                 滁州市第一人民医院南区会议室

全彩LED显示屏技术参数清单
	序号
	品名
	技术参数

	1
	室内P2.5全彩显示屏
	像素点间距：2.5mm

像素密度：160000Dots/㎡

像素构成：1R1G1B

灯管封装：SMD2020、
1、结构：LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固。

2、外观：LED显示屏的外表面无明显划痕。

3、工作电压：在4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。

4、自动校正：数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化。

5、工作环境：-20C°~50C°条件下能正常工作。

6、套件、箱体材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。

7、系统调节功能：可通过系统调节参数影响显示效果。

8、像素密度（点/单元）：单元大小为320mm*160mm的像素密度。

9、动态扫描：采用行驱动芯片。

10、像素组成：1R、1G、1B。

11、支持亮度调节：支持亮度调节功能。

12、最大亮度（cd/㎡）：≥600

13、最高对比度：≥5000:1。

14、水平视角：≥140.

15、垂直视角：≥130.

16、亮度均匀性：≥95%.

17、刷新率：刷新率达到1920HZ。

18、最大功耗（w/㎡）：≤457.

19、像素中心距精确度（mm）：2.50±0.1.

20、像素失控率（%）：<0.01.

21、灰度级数（信号处理深度）：采用16bit技术。

22、色温：3000k~18000k可调。

23、色度均匀性：测试△u'v'.

24、低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit。

25、恒流设计：采用恒流设计。

26、换帧频率：60HZ,检验结果60HZ。

27、宽色域：测试NTSC色域。

28、平均功耗（w/㎡）:≤152.3。

29、平整度（mm）：≤0.45。

30、色度均匀性：-0.003<CX<0.003,-0.003<Cy<0.003（校正后）

★1到30项应提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告（中标后提供响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）。

★检测报告应符合SJ /T 11281-2017《发光二极管（LED）显示屏测试方法》SJ/T 11141-2017《发光二极管（LED）显示屏通用规范》★31.LED显示屏需有节能设计：符合CQC31-452691-2016认证规则的要求（中标后提供响应文件中提供有效的中国节能产品认证证书复印件加盖制造商公章）

★32.为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，要求投标人所投LED显示屏需通过EMC检测且其静电放电抗扰度等级达到B级，并提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告（中标后提供响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
★33为确保不影响观众的健康，要求投标人所投LED显示屏不存在蓝光视网膜危害，其蓝光威害安全系数须达0类、无风险等级，并提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告（中标后提供响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）

★34.为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏工作噪音在方圆1米内，噪音声压须低于20dBA，并提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告（中标后提供响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）

★35.中标后提供通过GJB9001C-2017的国军标管理体系认证，并提供相应的证书复印件加盖制造商公章   

技术参数中所有★号键要求提供的资料及证明中标后3日内提供查验，如虚假响应将承担其法律责任。

提供所有设备原厂供货清单证明并加盖制造商公章  

	2
	显示屏开关电源
	输入电压范围： 176～264VAC  额定输出电压：5VDC

纹波和噪声：150mVp-p

过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出

短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出

安全标准：符合GB4943-2001，UL1012

抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC    O/P-FG：0.5KVAC

绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC

（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B

平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时

	3
	LED控制系统
	1) 单卡输出 RGB’数据32组；

2) 单卡带载像素为256*256(4扫)  128*512(16扫) 128*1024(32扫） ；

3) 支持配置文件回读；

4) 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片；

5)支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式；

6)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V；

7) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境；

8) 支持5V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）；

9) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；

10)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先；

11) 支持逐点亮色度校正；

12) 符合欧盟 RoHs 标准；

13) 符合欧盟 CE-EMC 标准。

控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。

★中标后提供三方专业检测机构出具的高低温检测报告并加盖原厂公章 

★中标后提供无压降防反接电路证书并加盖原厂公章  

★中标后提供LED全彩自愈数据传输系统证书并加盖原厂公章

14.技术参数中所有★号键要求提供的资料及证明中标后3日内提供查验，如虚假响应将承担其法律责任。



	4
	视频处理器
	1)独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡:

1) 具有完备的视频输入接口，2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，2 路USB/SDI扩展；输出接口支持：1*DVI,4*LED out，1*DVI Loop支持的输出分辨率最高可达 2000点,最宽可达3960点；

2) 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；

5）可多台级联控制超大屏；支持DVI接口，实时监控屏体播放内容；

6）支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 

★7) 只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ，所有操作几步即可完成，中标后提供由专业检测机构出具的定时任务场景切换检测报告并加盖原厂公章

★8)支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持两路画面输出，且画中画位置、大小等均可任意调节，中标后提供由专业检测机构出具的屏幕画面旋转检测报告并加盖原厂公章；

★9) 支持高清数字信号音视频同步切换，且可支持一路模拟信号音频输入，支持音视频同步切换，中标后提供由专业检测机构出具的音视频同步检测报告并加盖原厂公章。

为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。

10.技术参数中所有★号键要求提供的资料及证明中标后3日内提供查验，如虚假响应将承担其法律责任。

	5
	框架辅材配件
	大屏边框系统、标准工艺、采用镀锌方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。

	6
	控制线缆
	6类网线

	7
	HDMI高清线15米
	工程级 10米以上分辨率达到1920*1080P，具有铝箔+编织+地线的屏蔽。

	8
	配电柜
	电源进线3*4平方


