	滁州市一院南区车库出入口车牌识别系统和道闸技术参数要求

	序号
	名称
	技术参数要求
	数量
	预算单价
	总价（元）
	参考图
	备注

	一、   入口设备
	

	1
	高清车牌智能识别摄像机
	1、环境 温度：-20℃～+60℃；环境 湿度：5%~95%；室内外全天候条件。

2、200万像素；图像传感器类型≥1/3 CMOS；图像尺寸1920×1280；图片分辨率≥1920×1080  ；          
3、高清视频压缩格式：标准H.264/ JPEG，视频分辨率≥1920×1080  ；

4、摄像机的快门速度： （1秒~1/30000秒）；

5、帧率：25帧；图像设置：饱和度、亮度、增益、对比度、白平衡通过调试软件可调功能；
6、 支持Smear抑制、自动曝光（AE）、自动白平衡（AWB）功能
7、 支持双快门，即支持视频、线圈等多种触发抓拍方式；
8、支持车辆图片OSD信息，信息内容含抓拍车辆的时间、地点、车道号、车长、车速、车身颜色、车牌号等信息
9、支持车牌识别功能，可识别军警车、黄牌、蓝牌、新能源车牌（双色牌照），号码无遮挡、无污损；白天环境光照＞200Lx、晚上环境辅助光照＜30Lx的条件下，视频触发抓拍捕获率白天、晚上≥99%，线圈触发抓拍捕获率≥99%
10、支持手动抓图、手动录像、录像回放、图片及视频防篡改等功能
11、 支持RS485传输功能 ，通过RS485传输来自网络的数据，可将网络信号和RS485信号进行转换，转换后数据内容不变。
12、支持硬件看门狗、解决设备死机问题，自动维护重启、用户管理、断网续传、FTP上传、摄像机外同步等功能；支持SD/USB外接；
13、 提供1路RS485接口、1个以太网络口、2路I/O接口、2路报警输出接口；地感触发接口1个；开闸输出接口1个；
14、I/O输入接口 2路，光耦输入(开关量)，用于线圈输入
15、 报警输出接口 2路，继电器输出，可用于联动道闸；
16、 内置＞4个LED补光灯，且亮度＞15级可调17.
SD卡存储功能支持，
17、最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出
18、电源220V，50HZ

19、为保证设备兼容性，需与地面车场连接同一个数据库且车辆数据共享方便统一管理
	4台
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	2
	摄像机配套立柱箱体
	摄像机配套安装支架；摄像机箱体支架；箱体采用静电喷涂工艺；配有4行双色LED屏；可播放广告及宣传标语内容可调;配套真人语音播报连贯不停顿;高度为1.5米；顶端设备承重量：20KG；外观灰色；
	4套
	
	
	
	

	3
	车辆识别检测控制器
	雷达；电源DC12V；工作电流10MA-150MA;

响应时间40毫秒；检测距离1-8米可调
	4个
	
	
	
	

	4
	车辆识别检测控制器电源
	输入电压220V+-10%

输出电压12V2A

工作温度0°-60°

工作湿度10%-90%不凝结
	4套
	
	
	
	

	5
	全自动道 闸
	行程控制以编码器代替机械行程开关；

增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生；

增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全；

全电路无触点控制系统，确保车辆安全；

外形尺寸：350×290×950；起落时间：3秒；

电源：220V，50Hz；功率：80W；闸杆样式：栅栏闸杆长度：5M；
	4套
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	二、   出口设备
	
	

	1
	高清车牌智能识别摄像机
	1、环境 温度：-20℃～+60℃；环境 湿度：5%~95%；室内外全天候条件。

2、200万像素；图像传感器类型≥1/3 CMOS；图像尺寸1920×1280；图片分辨率≥1920×1080  ；          
3、高清视频压缩格式：标准H.264/ JPEG，视频分辨率≥1920×1080  ；

4、摄像机的快门速度： （1秒~1/30000秒）；

5、帧率：25帧；图像设置：饱和度、亮度、增益、对比度、白平衡通过调试软件可调功能；
6、 支持Smear抑制、自动曝光（AE）、自动白平衡（AWB）功能
7、 支持双快门，即支持视频、线圈等多种触发抓拍方式；
8、支持车辆图片OSD信息，信息内容含抓拍车辆的时间、地点、车道号、车长、车速、车身颜色、车牌号等信息
9、支持车牌识别功能，可识别军警车、黄牌、蓝牌、新能源车牌（双色牌照），号码无遮挡、无污损；白天环境光照＞200Lx、晚上环境辅助光照＜30Lx的条件下，视频触发抓拍捕获率白天、晚上≥99%，线圈触发抓拍捕获率≥99%
10、支持手动抓图、手动录像、录像回放、图片及视频防篡改等功能
11、 支持RS485传输功能 ，通过RS485传输来自网络的数据，可将网络信号和RS485信号进行转换，转换后数据内容不变。
12、支持硬件看门狗、解决设备死机问题，自动维护重启、用户管理、断网续传、FTP上传、摄像机外同步等功能；支持SD/USB外接；
13、 提供1路RS485接口、1个以太网络口、2路I/O接口、2路报警输出接口；地感触发接口1个；开闸输出接口1个；
14、I/O输入接口 2路，光耦输入(开关量)，用于线圈输入
15、 报警输出接口 2路，继电器输出，可用于联动道闸；
16、 内置＞4个LED补光灯，且亮度＞15级可调17.
SD卡存储功能支持，
17、最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出
18、电源220V，50HZ

19、为保证设备兼容性，需与地面车场连接同一个数据库且车辆数据共享方便统一管理
	4台
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	2
	摄像机配套立柱箱体
	摄像机配套安装支架；摄像机箱体支架；箱体采用静电喷涂工艺；配有4行双色LED屏；可播放广告及宣传标语内容可调;配套真人语音播报连贯不停顿;高度为1.5米；顶端设备承重量：20KG；外观灰色；
	4套
	
	
	
	

	3
	车辆识别检测控制器
	雷达；电源DC12V；工作电流10MA-150MA;

响应时间40毫秒；检测距离1-8米可调
	4个
	
	
	
	

	4
	车辆识别检测控制器电源
	输入电压220V+-10%

输出电压12V2A

工作温度0°-60°

工作湿度10%-90%不凝结
	4套
	
	
	
	

	5
	全自动道 闸
	行程控制以编码器代替机械行程开关；
增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生；
增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全；
全电路无触点控制系统，确保车辆安全；
外形尺寸：350×290×950；起落时间：3秒；

电源：220V，50Hz；功率：80W；闸杆样式：栅栏闸杆长度：5M；
	4套
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	三、  管理中心后端设备
	
	

	1
	综合管理平台系 统
	1、支持车牌识别和无感支付平台同时使用，且可自由设置；
2、支持临时用户、固定用户等多种管理方式；
3、支持车牌核对及强制出场，可人工核对校正车牌号；
4、支持军车、警车等特殊车辆直接放行；
5、支持车辆进场车牌锁定，未经车主解锁车辆禁止出场；
6、支持一车一位和一位多车功能，车辆和车位对应放行，当用户有多辆车，但只有一个车位，其中的任意一辆车进场后其它车将无法进场；

7、支持主从场区设置；支持不同场区设置不同收费规则
8、支持用户高峰期进入快速通行模式可自由设置；
9、支持模糊识别车牌放行，只需要识别正确车牌的其中的某几位即可放行，识别哪几位可自由设置
10、支持黑、白名单管理，白名单用户可自动放行，黑名单用户禁止进场
11、支持与出入口抓拍摄像机白名单同步，服务器故障后可通过出入口抓拍摄像机白名单识别进出场
12、支持摄像机纯视频识别方式，可配合实现不停车出入
13、支持余位数通过出入口抓拍摄像机统计，支持余位数统计忽略专有车位数；
14、支持总余位屏显示的数量为零时，道闸不再打开
15、支持语音播报功能，可播报车牌号、月卡有效期、车辆类型、入场时间、自定义字体等信息
16、人员管理，针对停车场内部用户的管理，通过管理可以知道每个用户的联系方式，用户类型（VIP用户、临时用户、月卡用户、储值用户等）
17、车辆管理，通过管理可以知道每个内部用户车的车牌号，车身颜色、车标、车型、以及所属停车场区，停车类型（临时还是固定）
18、支持云端管理、车辆延期、车辆新增，及在场车辆、相关报表等；

19、支持线下多台客户端同时登录操作相关设置及调取相关信息；
20、软件需支持不同的账户管理权限（密码自由设置）；
21、软件需保存详细的操作日志；且每日自动备份数据；
	1套
	
	
	
	

	2
	道闸控制设 备
	遥控按钮，控制道闸；
	16个
	
	
	
	

	3
	通讯设备
	4芯室外光缆、防护箱、电源线、交换机、收发器等；
	1项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	四、施工费用
	
	

	1
	施工费 
	施工费，含本项目所需清单外的辅材费用及设备安装、调试等费用
	1项
	
	
	
	

	合计：
	
	

	售后服务

及维保
	中标方所供的商品必须符合国家技术规范和质量标准，经国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用；所供的商品符合采购人的要求。如发生所供商品与招标要求及合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由成交人承担。 成交人在合同生效后 1个月内，按照其与采购人的合同约定将所供商品（出厂原包装）运至指定地点拆箱安装，按照采购人要求交采购人验收。 所供商品交付使用时，成交人必须向采购人提供产品使用说明书、三包凭证等相关资料和原配的附件。成交人将所供商品运至交货地点安装完毕后，由采购人当场验收，成交人提供的产品型号与要求必须统一对应、描述一致。 售后服务按国家有关规定执行，免费贰年保修，所购商品从验收合格之日起，质保期为 24个月。 在质保期内商品出现损坏；24小时内要上门解决排除；免费包修包换。




