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一院北区核磁共振电缆工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院北区核磁共振电缆工程，编制范围为：电缆施工、桥架安装、带电接火、电缆故障检测及维修等。

编制依据：

1、一院北区核磁共振电缆工程施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

8、省、市截止2021年4月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年3月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、电缆采用WDZN-YJY22-4*185+1*95带铠电缆，电缆必须满足国标，具有国家3C认证证书，并提供合格证、本批次所使用的电缆出厂检测报告、生产许可证；

3、电缆头采用4*185铜线鼻，用户内冷热缩式终端电缆头保护，送电前做绝缘耐压试验；

4、电缆敷设主要为在室外电缆井敷设，出地下室洞口破坏采用防火封堵、并不渗水；

5、因该电缆施工的特殊性，要求本次电缆敷设采用带电接火，且电缆终端处同时施工，以减少设备损失；

6、核磁共振原使用的电缆绝缘有接地故障，查出故障点并采用高压防水热缩套管做保护，并做绝缘耐压试验；
7、施工过程中需注意成品保护及施工安全，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，且施工中的一切安全责任事故由投标单位负责，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
8、本工程含暂列金额为10000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:151059.27元

安徽金瑞安工程咨询有限公司
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